Ohmsches Gesetz  

Elektrischer Widerstand

Versuch:

Zwischen A und B werden verschiedene Drähte gespannt, die Spannung schrittweise erhöht und die Stromstärke gemessen.

Meßtabellen:

Konstantan; l=62cm; d=0,1mm;

	U in V
	
	0,8
	1,4
	1,7
	2,5
	3,1

	I in A
	
	0,24
	0,39
	0,49
	0,7
	0,87

	U/I in V/A
	
	3,3
	3,6
	3,5
	3,6
	3,6


Messing; l=95cm; d=0,2mm;

	U in V
	
	0,5
	0,7
	1,4
	2,1
	3,0

	I in A
	
	1,05
	1,75
	2,95
	4,2
	5,25

	U/I in V/A
	
	0,5
	0,4
	0,5
	0,5
	0,6


Eisen; l=58cm; d=0,22mm;

	U in V
	
	1,1
	2,4
	4,1
	6,2
	9,0

	I in A
	
	0,42
	0,71
	1,0
	1,07
	1,32

	U/I in V/A
	
	2,6
	3,3
	4,2
	5,8
	6,9


Der Eisendraht wurde heiß!

Ergebnis:

Spannung und Stromstärke sind bei gleichbleibender Temperatur zueinander direkt proportional.




U ~ I ; 
U = konst.

Die Konstante erhält das Symbol R und wird Elektrischer Widerstand genannt.




U = R · I
Die Maßeinheit für den Elektrischen Widerstand ist 1 V/A, sie wird Ohm genannt.




[R] = 1 V/A = 1(









